
Descriptif produit: 

La FBM1-510 est une bâche enduite frontilt d’aspect mat et d’un grammage de 510 grammes. 

Ce produit est reconnu pour son excellente résistance mécanique, sa blancheur et sa facilitée à 

être soudée.  

Laizes disponibles : 

- 1100 / 1370 / 1600 mm X 30 mètres

- 1100 / 1370 / 1600 / 2200 / 2500 / 3200 mm X 50 mètres

Caractéristiques : 

Utilisation possible en intérieur et en extérieur 

Excellente imprimabilité en éco-solvant, latex et UV 

Données techniques : 

Support  (DIN ISO 2076)   100% Polyester  

Fils  (DIN EN ISO 2060) 1100/1100 dtex  

Densité de fils  (DIN EN 1049-2)  6,3/6,3 (K/S pro cm) 

Revêtement PVC  

Grammage  (DIN EN ISO 2286-2) 510 g/m ²  

Résistance à la traction   (DIN EN ISO 1421)  2200/1800 N/5 cm  

Résistance à la déchirure  (DIN 53363)  350/300 N  

Adhésion en soudure   (IVK 3.13)  45 N/5 cm 10 lbs/2 inch 

Epaisseur  (DIN EN ISO 2286-2) ca. 0,400 mm  

FBM1 510 

Bâche frontlit enduite 510 grammes M1 


